
La spirométrie pour tous 
sur votre Smartphone

www.spirometry.com
www.MirSmartOne.com

Spirobank  Smart®



Ultra portable, test en temps réel 
avec la connexion Bluetooth® (BLE)

Spirobank  Smart®

Précision hors pair
Qualité exceptionnelle !

Turbine à usage unique FlowMIR®

• Pas de contamination croisée
• Pas d’étalonnage nécessaire

Turbine mono-patient réutilisable
avec embout buccal en plastique pour 
utilisation à domicile

Disponible avec :

ou

Conditionnement : 60 pièces /10 pièces
Brevet international MIR



Émulateur patient 
avec animations

pour améliorer la collaboration du 
patient pendant le test de spirométrie

Résultats  
affichés

DEP, CVF, VEMS, rapport VEMS/
CVF, DEM25/75, VEM6

Évaluation des 
symptômes 

avec ajout de notes 
à chaque test

Choisissez le meilleur !

Spiromètre de poche, de 3 à 93 ans !

Apps disponibles pour iOs et Android



Caractéristiques techniques
•   Dimensions : 49x109x21 mm (1,93x4,29x0,82 po)
•   Poids : 60,7 g  (2,5 oz), batteries comprises
•   Capteurs de débit disponibles :

Turbine mono-patient orange réutilisable : (code 910008)
Avec embout buccal réutilisable (code 910307) ou turbine 
à usage unique FlowMIR (code 910004)

•   Alimentation : 2 piles AAA 1,5 V  
•   Consommation : max 12 mA  - En veille 8 μA environ
•   Connectivité : Bluetooth® LowEnergy (BLE) 4.0
•   Embouts buccaux : Ø 30 mm (1,18 po)
•   Normes appliquées : 

Sécurité électrique / EN 60601-1 / Compatibilité 
électromagnétique / EN 60601-1-2 / ISO 26782 : 2009 /
ISO 23747 : 2015
Norme ISO 26782 (pour paramètres de spirométrie)
Norme ISO 23747 (seulement pour le débit de pointe)
Normes ATS/ERS 2005

Spirométrie
•   Capteur de débit :  turbine numérique bidirectionnelle
•   Plage de débit : ±16 L/s
•   Précision du volume : ±3 % ou 50 mL
•   Précision du débit : ±5 % ou 200 mL/s
•   Résistance dynamique : <0,5 cm H2O/L/s
•   �Paramètres mesurés : VEMS, DEP, CVF, rapport VEMS/

CVF, VEM6, DEM2575
•   �Capacité de mémoire : l’app enregistre les données sur le 

téléphone

Certificats et Enregistrements
•   CE 0476 : MED 9826 by Kiwa-Cermet
•   FDA 510(k) : K072979

Spirobank® Smart - Code 911105
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F. +39 06 22 754 785
+39 06 22 754 777T.ITALIE - Siège social MIR

via del Maggiolino, 125
00155 - Roma Italie mir@spirometry.com

USA - MIR USA, Inc.
5462 S. Westridge Drive
New Berlin, WI 53151

F. +1  (262)   364 - 2030
+1  (262)   565 - 6797T.

mirusa@spirometry.com

FRANCE - MIR France
Jardin des Entreprises, 
290, Chemin de Saint Dionisy
30980 LANGLADE (France)

F. +33  (0)4  84  25  14  32
+33  (0)4  66  37  20  68T.

mirfrance@spirometry.com

Projet Open Source !
Kit de développement logiciel (SDK) pour développeurs d’App

Compatible avec les principales plateformes mobiles : iOS et Android.
Le SDK gère la communication Smart Bluetooth entre votre App et le 

dispositif à l’aide de commandes simples et intuitives.

Code source et exemples d’App fournis.


